
분해 가능한 음식물쓰레기 종류음식물쓰레기의 발효 분해 후 소멸 원리

TM

음식물쓰레기 투입 후 처리과정
에코크로브는 음식물쓰레기를 별도의 절단 작업 없이 통째 투입하여 24시간 내에 처리합니다.
유럽과 한국에서 실제 사용하면서 음식물이 발효ㆍ소멸 처리되는 과정입니다.

TM

환경을 생각하고 세상을 바꾸는 기업 EM KOREA

친환경 음식물쓰레기
발효 소멸 처리기

Global Green Growth
Ecofriendly Company
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곡류, 튀김 및 제과류

쌀밥, 잡곡밥, 감자튀김, 피자, 
햄버거 등

육류

닭, 소, 돼지 등 
육고기 류

면류 및 달걀

냉면, 국수, 
스파게티 및 달걀

생선 및 해산물

생선, 게, 새우, 오징어 
및 생선뼈

채소 및 과일류

당근, 배추, 토마토, 시금치, 포도, 
수박, 파인애플 등

12h

15h

15h

20h

빵 투입 직후 수박 투입 직후

닭 투입 직후 소세지 투입 직후

12시간 경과 후 15시간 경과 후

15시간 경과 후 20시간 경과 후

음식물쓰레기 투입

호기성 고온 다종의 미생물에 의한 분해 소멸

분해중 발생수분
증발 배출

배출

ㆍ미생물 
   최초 1회 투입
ㆍ공기공급

배기
System

탈취 8단계시스템
(전이금속 촉매 방식)

악취 제거 후
대기중 배출

미생물 분해 발효열 + 히터
(60~80℃ 적정 온도 유지)

90%이상 발효 분해 후 소멸
잔존물 퇴비 및 사료화

인입
System
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사람이 섭취하여 소화시킬 수 있는 음식인 경우 에코크로브로 발효ㆍ분해 처리할 수 있습니다.
특히 닭 뼈, 게 껍데기, 생선뼈 등도 처리 가능합니다.

※ 아래 종류는 분해처리할 수 없습니다. 발효탱크 내에 투입하지 마십시오. 
    금속류, 조개껍질 및 육류의 뼈, 나무 및 종이, 의류, 의약품, 플라스틱, 고무 등

90% 90% 이상 이상 
분해 소멸분해 소멸

90% 이상 
분해 소멸



최대처리용량 195kg/일
정격전압 3상 4P, 380/415V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 4.00kWh 
제품중량 1,400kg

외형치수mm (W x D x H) 2,120 x 1,380 x 1,485

최대처리용량 2ton/일
정격전압 3상 4P, 380/415V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 30kWh
제품중량 10Ton

외형치수mm (W x D x H) 6,320  x  2,600 x 2,350

최대처리용량 5ton/일
정격전압 3상 4P, 380/415V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 60kWh
제품중량 16Ton

외형치수mm (W x D x H) 8,930  x  2,910 x 2,900

최대처리용량 20kg/일
정격전압 단상/3상 3P, 220V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 0.94kWh 
제품중량 295kg

외형치수mm (W x D x H) 915 x 870 x 1,125

최대처리용량 50kg/일
정격전압 3상 4P, 380/415V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 1.50kWh
제품중량 480kg

외형치수mm (W x D x H) 1,220 x 995 x 1,140

최대처리용량 95kg/일
정격전압 3상 4P, 380/415V, 50/60Hz
처리방식 미생물을 이용한 발효 소멸방식

처리시간 24시간 이내

탈취시스템 전이금속촉매방식

소비전력 2.50kWh
제품중량 825kg

외형치수mm (W x D x H) 1,750 x 1,120 x 1,235

Ecofriendly Company
Global Green Growth

ㆍ고온 미생물을 이용한 발효 소멸 방식

당사가 자체 개발한 특유의 효소를 분비하는 

호기성 바이오 고온 미생물은 

염도가 높고 산성이 강한 환경에서도 

분해 및 자가 번식력이 뛰어나 반영구적으로 

사용이 가능합니다.

ㆍ완벽한 악취제거 
전이금속 촉매 방식의 총 8단계 탈취필터가 내장되어 있어 

냄새 걱정에서 벗어나 실내에서 사용하셔도 됩니다.

ㆍ잔존물 재활용

처리 후 잔존물은 7~10일 마다 한 번씩만 배출하세요.

배출된 파우더는 사료, 유기성 퇴비, 고형연료 등으로 

재활용 할 수 있습니다.

해외에서 인정한 넘볼 수 없는 성능
환경을 소중히 생각하는 음식물쓰레기 발효 소멸 처리기 에코크로브는 

원-터치 자동 시스템으로 고객의 편의성을 최우선으로 합니다. 

특허 등록된 제품으로 어떤 처리기와도 비교할 수 없는 내구성과 안전성을 지니고 있습니다.

산업체 유기성폐기물의 자원화
친환경 과학기술과 바이오 미생물 기술을 이용하여 탄생한 에코크로브는

산업체에서 공정 중 발생되는 유기성폐기물도 분해ㆍ소멸 감량화 처리할 수 있습니다.

처리 후 잔존물은 폐기물 슬러지 종류에 따라서 고형화 연료 및 퇴비로 재활용하여 자원순환 됩니다.Global 
Green Growth 
Ecofriendly Company

음식물쓰레기 
처리장치 CE인증

(20kg, 50kg, 95kg, 195kg)

유기성폐기물 
감량화 처리장치

CE인증
(500kg, 2ton, 5ton)

음식물쓰레기 
처리장치 특허

(제 10-1183135호)

TM

EMK-20M / 20kg EMK-200M / 195kg

EMK-50M / 50kg EMK-2TM / 2Ton

EMK-100M / 95kg EMK-5TM / 5Ton

상기 제품은 제작사의 상황에 따라 규격이 달라질 수도 있습니다.

유기성폐기물
감량화 처리장치 

특허
(제10-1350238호) 
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프랑스 초등학교 급식소

영국 대학교 구내식당

스코틀랜드 병원 조리실

한국 군부대 조리실


